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Bindesysteme
Klebebinder Digibind S5/S8

Halbautomatischer Hotmelt Klebebinder mit Umschlagpressung für Einzelanferti-
gungen, kleinere und größere Auflagen sowie Book on Demand

▪	 Touchscreensteuerung 
▪	 Vollautomatische Bindung und Umschlagspressung
▪	 Automatische Buchdickeneinstellung
▪	 Fräsung u. Schlitzung mit Späneabsaugsystem
▪	 Justierbare Umschlagpresseinheit
▪	 Leimauftragsrollen plus aktive Seitenbeleimung mit extra Leimtank
▪	 Einstellbare Leimlänge und Presszeit, justierbare Leimtemperatur

Technische Daten:

Magnopro Digibind S5 Digibind S8

Bindelänge in mm 100 - 335 100 - 440

Bindestärke in mm 2 - 60

Mech.Geschwindigkeit 350 Takte/h 450 Takte/h

Fräsung/Schlitzung ja

Leimauftragsrollen 2 3

Maße B x T x H in cm 130 x 67 x 108 168 x 75 x 114

Gewicht in kg 230 300

Anschluss 230 V / 2,6 kW 230 V / 3 kW

Leimbecken S8 Leimbecken S5 Motor
steuerung S8

Touchscreen

Digibind S5 
bis DIN A4

Digibind S8 bis DIN A3

Digibind S8 als Vollautomat 
mit Umschlaganleger (Feeder)


